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Área de aplicação Zonas 1, 2, 21 e 22

Proteção contra explosão Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85° C Db

INMETRO CEPEL 15.2380 

Propriedades globais

Normas ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR 
IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-31

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP65W

Material Alumínio injetado

Peso 1,100 kg

Roscas 
Threads

Face
A/G

Face
B/H

Face
C/I

Face
D

Face
E

Face
F

DSP / NPT

1" - x - - - -

3/4" x x x x x x

1/2" x x x x x x

Métrica

M20X1,5 x x x x x x

M22X1,5 x x x x x x

M25X1,5 x x x x x x

M32X1,5 - x - - - -

Roscas 
Threads

Face
A/G

Face
B/H

Face
C/I

Face
D

Face
E

Face
F

DSP / NPT

1" - x - - - -

3/4" x x x x x x

1/2" x x x x x x

Métrica

M20X1,5 x x x x x x

M22X1,5 x x x x x x

M25X1,5 x x x x x x

M32X1,5 - x - - - -

Botoeira com botão pulsador 
verde e vermelho  
EX BC BVD10BVM01

Dados Técnicos

Possíveis furações nas laterais do invólucro Possíveis furações nas laterais do invólucro

Ex (1) (2) (3) 

Detalhes de Encomenda

Nº Descrição

(1) BC - Invólucro fabricado em alumínio injetado com grau de 
proteção IP65

(2) BVD10 - Botão de Comando Verde 1 NA

(3) BVM01 - Botão de Comando Vermelho 1 NF

Botoeira com botão pulsador 
vermelho + sinaleiro LED verde 
EX BC LEDVDBVM11

Área de aplicação Zonas 1, 2, 21 e 22

Proteção contra explosão Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85° C Db

INMETRO CEPEL 15.2380 

Propriedades globais

Normas ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR 
IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-31

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP65W

Material Alumínio injetado

Peso 1,100 kg

Dados Técnicos

Ex (1) (2) (3) 

Detalhes de Encomenda

Nº Descrição

(1) BC - Invólucro fabricado em alumínio injetado com grau de 
proteção IP65

(2) LEDVD - LED Verde

(3) BVM11 - Botão de Comando Vermelho 1 NA + 1 NF
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Botoeira com chave seletora 
EX BC CHSEL23

Área de aplicação Zonas 1, 2, 21 e 22

Proteção contra explosão Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85° C Db

INMETRO CEPEL 15.2380

Propriedades globais

Normas ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR 
IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-31

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP65W

Material Alumínio injetado

Peso 1,100 kg

Dados Técnicos

EX (1) (2)

Detalhes de Encomenda

Nº Descrição

(1) BC - Invólucro fabricado em alumínio injetado com grau de 
proteção IP65

(2) CHSEL23 - Chave Seletora 2 polos / 3 Posições

Roscas 
Threads

Face
A/G

Face
B/H

Face
C/I

Face
D

Face
E

Face
F

DSP / NPT

1" - x - - - -

3/4" x x x x x x

1/2" x x x x x x

Métrica

M20X1,5 x x x x x x

M22X1,5 x x x x x x

M25X1,5 x x x x x x

M32X1,5 - x - - - -

Roscas 
Threads

Face
A/G

Face
B/H

Face
C/I

Face
D

Face
E

Face
F

DSP / NPT

1" - x - - - -

3/4" x x x x x x

1/2" x x x x x x

Métrica

M20X1,5 x x x x x x

M22X1,5 x x x x x x

M25X1,5 x x x x x x

M32X1,5 - x - - - -

Possíveis furações nas laterais do invólucro Possíveis furações nas laterais do invólucro

Botoeira vermelha +  
sinaleiro LED verde  
EX BC LEDVD BVM BVD

Área de aplicação Zonas 1, 2, 21 e 22

Proteção contra explosão Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85° C Db

INMETRO CEPEL 15.2380

Propriedades globais

Normas ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR 
IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-31

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP65W

Material Alumínio injetado

Peso 1,100 kg

Dados Técnicos

EX (1) (2) (3) (4) 

Detalhes de Encomenda

Nº Descrição

(1) BC - Invólucro fabricado em alumínio injetado com grau de 
proteção IP65

(2) BVD10 - Botão de Comando Verde 1 NA

(3) BVM01 - Botão de Comando Vermelho 1 NF

(4) LED VD - LED Verde 127 V
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Roscas 
Threads

Face
A/G

Face
B/H

Face
C/I

Face
D

Face
E

Face
F

DSP / NPT

1" - x - - - -

3/4" x x x x x x

1/2" x x x x x x

Métrica

M20X1,5 x x x x x x

M22X1,5 x x x x x x

M25X1,5 x x x x x x

M32X1,5 - x - - - -

Possíveis furações nas laterais do invólucro

Botoeira com botão de 
emergência 
EX BC BETR11

Área de aplicação Zonas 1, 2, 21 e 22

Proteção contra explosão Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85° C Db

INMETRO CEPEL 15.2380

Propriedades globais

Normas ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR 
IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-31

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP65W

Material Alumínio injetado

Peso 1,100 kg

Dados Técnicos

EX (1) (2)

Detalhes de Encomenda

Nº Descrição

(1) BC - Invólucro fabricado em alumínio injetado com grau de 
proteção IP65

(2) BETR11 - Botão de Emergência - 1 NA + 1 NF

Invólucro para alarme de 
incêndio manual 
EX BI BEM 11

Área de aplicação Zonas 1, 2, 21 e 22

Proteção contra explosão Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85° C Db

INMETRO CEPEL 15.2380t

Propriedades globais

Normas ABNT NBR IEC 60079-0; ABNT NBR 
IEC 60079-1; ABNT NBR IEC 60079-31

Dados mecânicos

Tipo de proteção IP65W

Material Alumínio Injetado

Peso 1,900 kg

Dados Técnicos

EX (1) (2) (3) 

Detalhes de Encomenda

Nº Descrição

(1) BI - Invólucro para Alarme de Incêndio fabricado em alumínio 
injetado com grau de proteção IP65

(2) BEM - Botão de Emergência Tipo Soco

(3) 11 - Contato 1NA + 1NF

Roscas 
Threads

Face
A/G

Face
B/H

Face
C/I

Face
D

Face
E

Face
F

DSP / NPT

1" - x - - - -

3/4" x x x x x x

1/2" x x x x x x

Métrica

M20X1,5 x x x x x x

M25X1,5 x x x x x x

M32X1,5 - x - - - -

Possíveis furações nas laterais do invólucro


